
Název projektu:

Vliv složení plynného paliva a termodynamických parametrů na
průběh reakcí a přenosu tepla ve vysokoteplotních reaktorech
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Zemní plyn
Konvertorový plyn
Zemní plyn(90%) + propan(10%)
Zemní plyn(90%) + butan(10%)
Konveretorový plyn(90%) + Zemní plyn(10%)

Výstupní teploty :

Zemní plyn                                                             ..... T s = 772.13 K
Konvertorový plyn                                                  ..... Ts = 865.61 K
Zemní plyn(90%) + propan(10%)                           ..... Ts = 733.22 K
Zemní plyn(90%) + butan(10%)                             ..... Ts = 734.18 K
Konvertorový plyn(90%) + zemní plyn(10%)          ..... Ts = 811.95 K

 Shromáždění údajů o chemických změnách,
kinetice a termodynamice plynů a jejich směsí

 Matematické modelování proudění ve
třírozměrné oblasti s uvažováním přestupu tepla
vyzdívkou a disociaci uhlovodíků

 Zpracování variant konstrukčně odlišných pojetí
reakčního prostoru tak, aby se docílilo
optimálního stavu, např. uspořádáním trysek
ocelářského kyslíkového konvertoru příp. volbou
jiných okrajových a počátečních podmínek
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